


Il dispositivo più efficiente per accendere e spegnere la luce artificiale 
è il sensore di presenza.

Con il sensore si ha la certezza che quando il locale non è occupato, 
la luce è spenta.
Inoltre se la luce naturale è sufficiente, la luce non viene accesa.

Per un buon funzionamento, il presupposto importante è che il sensore
abbia i fondamentali attributi:

•Rilevazione presenza affidabile

Rilevazione luminosità attendibile•Rilevazione luminosità attendibile

•Elettronica e Programmi Algoritmi infallibile



Potenziale risparmio con il sensore di presenza
per il controllo dell’illuminazione
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Presenza + Regolazione costante

40%

Presenza + Regolazione costante 
luminosità20%



S diSensore di presenza con 
misura della luminositàmisura della luminosità

Luce solare

luce 
artificiale

100%100%

Luce solare

00:00 24:00

Accensione
luci

08:00 17:0000:00 24:00

Accensione
luci

08:00 19:0012:30 13:30

presenza



Sensore di presenza
con regolazione costante dellacon regolazione costante della

luminosità

luce artificiale
100%

Luce solare

50%50%

presenza



Funzionamento sensore infrarossi passivi (P I R )Funzionamento sensore infrarossi passivi  (P.I.R.)

2: Luce visibile uce s b e
all’occhio umano

• Le persone emettono raggi 1: spettro UV ad 3: spettro ad onda

Lunghezza d’onda µm

4: CampoLe persone emettono raggi 

infrarossi (radizioni termiche)
1: spettro UV ad 
onde corte, 
invisibile.

3: spettro ad onda 
lunga l'irradiazione 
di calore

4: Campo 
Infrarosso (7..14
µm) per rilevazione 
di presenza

• Il sensore crea una immagine 

termica e rileva la differenza 

tra due settoritra due settori



P i i i di f i PIRPrincipio di funzionamento sensore PIR

Sensore

Zona rilevazione(attiva)Zona rilevazione(attiva)

Movimenti della 

Zona vuota(passiva)

sorgente di calore (IR)

La differenza di temperatura tra la zona attiva e passiva genera un segnale



tt i ti htt i ti h d ld l 360360°°tt i ti htt i ti h d ld l 360360°°caratteristichecaratteristiche del del sensoresensore a 360a 360°°caratteristichecaratteristiche del del sensoresensore a 360a 360°°

VantaggiVantaggiVantaggiVantaggi
Area quadrata di rilevazione
Chiara definizione dell’area di rilevazione

ECOECO--IR  360IR  360

Libera visibilità, no ostacoli
Alta sensibilità uniforme
Precisa determinazione del valore diPrecisa determinazione del valore di
luminosità
Posizionamento semplificato (progetto)compact officecompact office

Massima affidabilità



A di il i di f d tArea di rilevazione di forma quadrata

VantaggiVantaggi
Riflette la forma del locale
Facile ed economico dimensionamento
No aree vuote
Assicura una copertura comprensibilep p
Copertura senza sovra-opposizioni
Clearly defined detection boundaries
Bordi di rile a ione chiaramente definitiBordi di rilevazione chiaramente definiti
4 x sensori area quadrata è più efficente
di 7x sensori area tonda



El i l i i d l HTSElettronica e algoritmi del sensore HTS

Output
luce

Output 
Presenza

Intelligenza

SSensore
PIR

Sensore
Luminosità 

A i tAggiornamento
costante

delle  condizioni



Sensibilità di rilevamento

Segnale di movimento Infrarossi

Caratteristica

• Alta sensibilità quando è 
rilevata la presenza

Vantaggi
Affidabile rilevazione della• Affidabile rilevazione della 
presenza

• Soppressione effettiva delle 
i t finterferenze

Alta sensibilitàbassa bassa



Ad tt t d l t di it dAdattamento del tempo di ritardo

CaratteristicheCaratteristiche
• Adattamento del tempo 

(auto-apprendimento)

(m
in

.)

• Estensione e riduzione del tempo 
automatico

rd
o 

gn
im

en
to Vantaggi

• Adattamento della commutazione alle 
situazioni specifiche

R
ita

r
sp

eg

campionatura movimento  

situazioni specifiche
• Effettiva soppressione delle 

interferenze
A i il i d l i i

p

scarso frequente
• Assicura il massimo del risparmio 

energetico
• Adattamento automatico al 

cmportamento dell’utente



GestioneGestione

Forzamento
manuale

Impostazione 
parametri

Telecomando
utenteutente



CompetenzeCompetenze

integrazione
anti-intrusione

illuminazioneriscaldamento
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